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GÉNÉRALITÉS  

Salle à géométrie variable (boîte noire) située au 3eétage, contenant 80 chaises empilables 
en tissu noir. Salle climatisée et accessible aux personnes à mobilité restreinte. Aucun 
gradin disponible.  

Capacité  

Assise : 80 personnes  

Debout : 200 personnes  

Accès  
Par l’escalier ou le monte-charge situé à l’arrière du théâtre. Le monte-charge dessert 
également le débarcadère.  

Dimensions du monte-charge  

Porte Intérieur  

Largeur : 4' 4" (1m34) Largeur : 6' 5" (1m98)  

Hauteur : 7' 0" (2m13) Hauteur : 8' 5" (2m59)  

Diagonale : 8' 3" (2m53) Profondeur : 8' 6" (2m62)  

 Diagonale : 11' 6" (3m54)  

 

DIMENSIONS  

Largeur : 41' 0" (12m50)  

Longueur : 41' 0" (12m50)  

Hauteur libre: 13' 9" (4m24)  

Porte d’accès  

Largeur : 6' 0" (1m83)  

Hauteur : 7' 10" (2m16)  

Plancher  
Structure de béton recouverte d’un plancher résilient en contreplaqué avec tuiles de 
linoléum noir. Il n’est pas possible de visser.  
 

GRID  

La salle est dotée d’un système d’accrochage fixe.  

Largeur : 41' 0" (12m50)  

Longueur : 41' 0" (12m50)  

Hauteur libre: 13' 9" (4m24)  

Les tuyaux fixes sont positionnés à chaque 4’ (1m22) dans les deux sens, formant ainsi 
des carrés de 4’ X 4’ (1m22 x 1m22). 
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HABILLAGE  



L’habillage permanent est composé de 20 pendrillons noirs sur rail (système fixe, ne 
pouvant être déplacé ou retiré.) Le rail fait le tour complet du grid en longeant les murs. 
Les dimensions du rail sont de 41’ X 41’ (12m50 x 12m50).  

 

ÉQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE  

Consoles d’éclairage  

1 ETC Express 24/48 (96 canaux)  

1 Strand série 300 (250 canaux)  

Lampes  

10 Fresnels 1 K  

12 Lekos zoom  

Gradateurs  

1 Strand CD80 de 12 gradateurs 2,4Kw  

Protocole DMX  

 

ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION  

Traitement et autre  

1 Console Behringer Eurorack MX 2004A  

1 Lecteur de CD double American DJ  

2 Enceintes acoustiques  

 

ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL  

Les équipements de la salle principale (éclairage / sonorisation / vidéo) peuvent être 
utilisés sur demande et selon la disponibilité.  

 

RENSEIGNEMENTS :  

Pour location et disponibilité :  

Christian  St-Pierre 

Directeur de production  

(418) 694-9721, poste 302  

production@labordee.ca  
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